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BIOS 7 ニュアル 


BIOS かットアップユーティリティとは 

BIOS t ットアップユーティリティとは、 BIOS の基本動作設定を確認•変更するためのッールです。 
t ットアップユーティリティは、マザーボード上のフラッシュメモリー (BIOS ROM ) に格納されてし、ます。 

このユーティリティで定義される設定情報は、マザーボード上の特殊領域 (CMOS RAM 領橄に 
格納されます。この設定情報は内蔵されるバックアップ電脚こより保存され、システム電源 OFF や化ット 
でミ肖えることはありません。 

ONKYO 製バーソナルコンピューターシステム （ Jil 下、「システム」と記述）は、出荷時の BIOS 設定で最適 
動作するように設計されてしけす。お客様自身によって BIOS 設定の変更を行う場合は、あとで現在の設 
定を参照できるよう、このマニュアルを印刷しデフォルト値を記録してわくことを、強くも'勧めしかこします。 

システムに接続されてし巧個々の A - ドウエア構成(外部接続端子への接続を含む)や、 

お客様の使用環境、システム BIOS の更新によって本書の表示との差違が生じる場合が 
ありますことをあらかじめご了承ください。 

己 IOS とは 

BIOS とは、システムの八ードウエアを利用または制御するための基本プロヴうムの一つです。 

(BASK In/Out SYSTEM : ハードウエアと OS の橋ミ度し的な機能を司る） 

搭載されている CPU 、 メモト、八ードディスク、ビデオシステム、チップセットなどの基本動作に関する 
設定情報を CMOS RAM 領域に保存し、システムが起動するときに前回設定値との内容を 
比較することで、本体に変化や異常がなしけ、の自己診断を行います。 

BIOS が使用する各種設定情報を確認•変更するためのプログラムが、 

BIOS t ツトアップユーテイリテイです。 
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間違った BIOS 設定での御使用はシステムに深刻なタメージを与えます。 
設定変更される際は充分に御注意いただ〈とともに、このマニュアルに 
記載される内容をご’理解いただけない場合は変更を巧なわず、 

工場出荷状態での御使巧を強く推奨いたします。 


BIOS 設定の変更により正常に動作しな〈なった場合、ならびに、 

お客様によって設定されたバスワードの忘失に起因する動作不岛こつきましては、 
保証期間中であっても弊社サービスセンターでの有償修理となりますことを 
あらかじめご了承〈ださい。 
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基本的な BIOS 設定 

• BIOS セットアクプユーティリティを起動する 

1. 外部キーボードを接続し、コンピュータの電源を入れます。 

2. ONKYO ロコ画面が表示されたら、 [ F 2 ] キーを巧します。 

3. BIOS t ットアップユーティリティが起動します。 

• BIOS セットアップユーティリティを操作する 



InsydeH20 Version 

IX-MXX XX XX 

This is the help for the 



hour field. Valid ran が 

Procpsso ど 了 、- pe 

Intelg AtomT、i CPU Z670 

is from 0 to 23. 


运 1.50GHz 

IXCREASE/REDUCE : +；- 

System Bus Speed 

400 MHz 


System Memory Speed 

800 MHz 


Cache 民 AM 

512 KB 


Total Memoiy 

204SMB 


SODIMM 0 

204SMB 



XX：XXj 


Syctem Date 

[xx/xx/xxxx] 



Help Select Item し nange 、 alues Setup Deiaults 

Exit Select Menu Select > SubMenu Save and Exit 


T / i 

アイテムを選択します。 

叫一 

にュ -( タカを選択します。 

F 5/ F 6 

値の変更をします。 

FI 

ヘルプを表示します(英語）。 

F 9 

工場出荷時の設定を口ードします。 

FIO 

設定を保存して 、 BIOS t ットアップユーテイリテイを終了します。 

ESC 

t ットアップユーテイリテイもしくはメニューを終了します。 

Enter 

選択もしくはサブメニューを表示します。 
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• BIOS を初期化する 

1. BIOS t ットアップユーテイリテイを起動します。 

2. “Exit" メニューを選択します。 

3. "Load Optimal Defaults " を選キ尺し、 [Enter] キーを巧します。 

4. ダイアログ “Load Optimized defaults?" が表示されたら、 

‘* Yes" を選択し [Enter] キーを巧します。 

5. 設定を保存（次項目参照）して、 BIOS セクトアクプユーテイリテイを終了します。 

• 設定を保存して 、 BIOS t ットアップユーテイリテイを終了する 

1. BIOS t ットアップユーテイリテイを起動します。 

2. “Exit" メニューを選択します。 

3. "Exit Saving Changes " を選択し、 [ Enter ] キーを巧します。 

4. ダイアログ "Exit Saving Changes?" が表示されたら、 

‘*Yes" を選択し [Enter] キーを巧します。 

5. BIOS t ツトアップユーティリテイが終了し、自動的に再起動します。 
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高度な操作 

• デバイスの起動順位を設定する 

1. BIOS t ットアップユーティリティを起動します。 

2. "Boot" メニューを選択します。 

3. ■•Boot Type Order" にて、優先して起動したいデバイスを指定します。 
(上下力ーソルでアイテムを選択し、 F5/F6 または +/- で値を変更） 

4. 設定を保存して、 BIOS セツトアップユーテイリテイを終了します。 


• BIOS バスワードを設定 • 削除する 

BIOS t ットアップユーティリティの起動、コンピュータの起動などを制限できます。 

[BIOS バスワ-ド:有効にする] 

1. BIOS t ットアップユーティリティを起動します。 

2. Security" メニューを選択します。 

3. %et Supervisor Password" を選択し、 [Enter] キーを巧します。 

4. "Please type in your new password" に設定したいバスワードを入力し、 

[Enter] キ—を巧します。 

5. "Please confirm your new password" にて同じバスワードを入力し、 

[Enter] キ—を巧します。 

6. '*Setup Notice / Changes have been saved [continue]" のダイアロヴボ出たら、 
[Enter] キーを巧し設定を保存して、 BIOS t ツトアップユーテイリテイを終了します。 


[BIOS バスワ-ド:無効にする] 

1. BIOS t ットアップユーティリティを起動します。 

2. "Security" メニューを選択します。 

3. %et Supervisor Password" を選択し、 [Enter] キーを巧します。 

4. "Please type in your password" と表示されたら、現在のバスワードを入力します。 

5. "Please type in your new password" と‘で lease confirm your new password" 

には何も入れず、空欄のまま [Enter] キーを巧します。 

7. **Setup Notice / Changes have been saved [continue]" のダイアログが出たら、 

[Enter] キーを押し設定を保存して、 BIOS 七ットアップユーテイリテイを終了します。 


5 




ONKYO 


に S50-N1138-00A] 


パスワードの忘失について 

バスワードを忘失すると、システムの起動ができなくなります。 

Supervisor Password を忘れた巧合は、修理(有償)が必要となります。 

無償修理期間であっても有償修理でのご対応となりますことを、あらかじめご了承ください。 

V_ J 
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参考 


Main 


System Time 

時間を設定できます。 

System Date 

日付を設定できます。 


Advanced 



Numlock 

起動時の NumLock 値を制御します。 

HDC Configure as 

ハードディスクコントローラーの動作モード設定を 

行しなす。初期値は <AHCI> です。 

本製品は AHCI モードでの使用を前提としても ' ります（この 

値を変更するとプリインストール OS が起動しません） 


Security 


Set Supervisor Password 

管理者バスワードを設定します。 

Power on password 

Enable: POST (Power On Self Test) 時に 

パスワード入力を要求します。 

バスワード入力しないと OS を起動できません。 

Disable: BIOS セットアップユーテイリテイを起動し 

たときだけパスワード入力を要求します。 

パスワードなしで OS が起動できます。 


Boot 


Quiet Boot 

起動時のテキスト出力画面を抑制します。 

Boot Type Order 

起動デパイスの優先順位を設定します。 

Boot Device Status 

起動デバイスの有効 • 無効を設定します 


Exit 


Exit Saving Changes 

設定を保存して、 BIOS セクトアップユーテイリテイを 

終了します。 

Save Change Without Exit 

変更を保存します。 

Exit Discarding Changes 

変更を保存せずに終了します。 

Load Optimal Defaults 

工場出荷時の設定を口ードします。 

Discard Changes 

変更を破棄します。 
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